
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕРИИ PRO

AA Сенсорные панели 
TouchLink® Pro c повышенным 
быстродействием и увеличенной 
памятью

AA Процессоры управления 
IP Link® Pro с продвинутыми 
функциями защиты и 
повышенным быстродействием

AA Кнопочные панели eBUS 
являются простейшим способом 
внедрения и расширения 
системы AV-управления

AA Мощное программное 
обеспечение для настройки с 
продвинутыми функциями

AA LinkLicense® от Extron для 
удобства обновления систем 
управления Extron

Системы 
управления 

серии Pro

Упрощение сложных систем и 
усиление мощности простых



Почти два десятилетия компания Extron занимает ведущее 

положение на рынке настраиваемых систем управления, 

разрабатывая и производя устройства, способные выполнить 

требования профессиональных AV-проектов к мощности и 

надежности. Серия Pro от Extron поднимает настраиваемые 

системы управления на совершенно новый уровень: улучшенное 

программное обеспечение для настройки, новые оригинальные 

сенсорные панели, более мощные процессоры и множество 

других инструментов и прорывных технологий позволяют 

справляться с усложняющимися задачами проектирования 

современных AV‑систем. Серия Pro насчитывает более 70 

устройств управления, разработанных для упрощения сложных 

систем и усиления мощности простых; гарантия качества Extron 

и клиентская поддержка S3, которым вы привыкли доверять, 

поддерживает каждое из них.

Сенсорные панели TouchLink Pro
Модели TouchLink® Pro отличаются повышенным 

быстродействием и увеличенным объемом памяти. Семь из 

них оснащены яркими емкостными сенсорными экранами с 

диагональю 5, 12, 15 или 17 дюймов. Три наиболее крупные 

модели имеют функцию предпросмотра видео высокого 

разрешения и оснащены стеклянным экраном edge-to-edge без 

рамки. 

Кнопочные панели eBUS
Кнопочные панели eBUS® от Extron – это настраиваемые, 

удобные для интегратора интерфейсы управления AV-системой, 

разработанные для использования с процессорами управления 

Extron IPCP Pro. Кнопочные панели eBUS поставляются в 

стандартных для AV-рынка формфакторах; несколько устройств 

можно подключить друг к другу с помощью одного кабеля, по 

которому передаются и питание, и данные.

Устройства управления серии Pro



Процессоры управления серии IP Link Pro
Наши процессоры управления IP Link® Pro отличаются 

повышенным быстродействием, безопасностью и 

мощностью. Наличие Gigabit Ethernet и новых сетевых 

протоколов обеспечивает быстрые и защищенные 

подключения. При совместном использовании с программами 

Global Configurator® Plus и Global Configurator Professional эти 

процессоры управления предлагают расширенные функции 

и улучшенные возможности составления расписаний и 

мониторинга.

Мощнейшее в индустрии программное 
обеспечение для настройки
Последняя версия нашей программы Global Configurator® 

обеспечивает наиболее мощные, универсальные инструменты 

для настройки системы AV‑управления, которые когда-либо 

предлагались интеграторам AV-систем. Это оптимальное 

решение для широкого ряда систем управления и инсталляций, 

которое упрощает процесс интеграции сложных проектов с 

AV-управлением. Улучшенные функции последней версии, такие 

как условная логика, переменные и макросы, предопределяют 

намного бо́льшую гибкость проектирования усложненных систем 

управления. 

Откройте новые мощные функции с LinkLicense
Лицензия LinkLicense® от Extron – это быстрый и экономичный 

способ значительно расширить возможности устройств Extron 

для пользователей. Лицензия LinkLicense приобретается на 

всю систему, а не на одного пользователя и не влечет за собой 

скрытых расходов. На данный момент существуют два способа 

обновить систему управления с помощью LinkLicense: через 

LinkLicense для пользовательских интерфейсов и LinkLicense для 

конференц-связи на основе пользовательских приложений.



Полное 
конфигурирование
Полностью настраиваемый 
пользовательский интерфейс 
сенсорной панели

Яркий, более 
чувствительный 
дисплей
Емкостный стеклянный 
ЖК-дисплей edge-
to-edge без рамки с 
диагональю 12 дюймов

Поддержка 
кенсингтонского замка
Позволяет закрепить сенсорную 
панель на столе или другой 
плоской поверхности

Экранное меню
Упрощает настройку 
сенсорной панели

Встроенные 
громкоговорители
Воспроизводят 
стереоаудио

Энергосбережение
Сенсор движения для 
спящего и рабочего 
режимов

Светодиодный 
индикатор
Отображает статус 
подключения 
процессора управления

Удобные углы обзора
Основание поддерживает 
регулировку наклона под 
углом до 40 градусов

Варианты 
монтажа
Поддержка 
монтажа VESA

PoE
Функция Power over Ethernet 
для передачи питания и 
данных по одному кабелю

Датчик освещенности
Автоматически регулирует 
подсветку ЖК-экрана

USB-порты
Для расширения 
устройств

Конфигурируемый 
индикатор
Отображает доступность 
помещения или статус 
звонка

Разъем для 
наушников
Разъем для 
наушников 3,5 мм

Входы для 
предпросмотра видео 
высокого разрешения
Входы XTP и HDMI для видео

TLP Pro 1220TG

TLP Pro 1220TG
Настольная сенсорная панель TouchLink Pro с 
диагональю 12 дюймов

TLP Pro 1220TG от Extron – это 12-дюймовая настольная 

сенсорная панель с емкостным стеклянным экраном edge-

to-edge без рамки. Как и все модели серии TouchLink® Pro, 

эта новая, индивидуально настраиваемая сенсорная панель 

отличается повышенным быстродействием и увеличенной 

памятью. Eмкостный сенсорный экран с разрешением 1280x800 

обеспечивает «живую» картинку, более чувствительную 

поверхность управления и увеличенный угол вертикального 

обзора. Модель TLP Pro 1220TG имеет входы для предпросмотра 

видео с поддержкой HDCP-совместимых видеосигналов 

высокого разрешения от источников HDMI и устройств Extron 

линейки XTP. Для большего удобства панель получает питание 

и данные по одному кабелю Ethernet. Панель TLP Pro 1220TG 

имеет лаконичный, высокотехнологичный дизайн и оснащена 

функциями, которые делают её идеальным решением для 

проектов, где требуется полностью настраиваемая настольная 

панель управления с большим экраном и предварительным 

просмотром видео с нескольких источников.

Основные характеристики TLP Pro 1220TG

AA 12-дюймовый емкостный сенсорный экран с 
разрешением 1280x800 и 16 млн цветов

AA Повышенное быстродействие и увеличенная память

AA Входы HDMI и XTP для предпросмотра «живого» видео

AA Совместимость со всеми процессорами управления 
IP Link® Pro

AA Сенсорная панель получает питание и данные по одному 
кабелю Ethernet, устраняя необходимость в локальном 
блоке питания (инжектор питания продается отдельно)

AA Встроенные громкоговорители воспроизводят 
стереоаудио

AA Датчик освещенности регулирует яркость экрана при 
изменении общего освещения помещения

AA Настраиваемые красные и зеленые индикаторы 
состояния оповещают о доступности помещения или о 
статусе звонка

Сенсорные панели TouchLink Pro



Сенсорные панели Extron серии TouchLink Pro доступны в различных размерах и формфакторах, которые подходят для широкого 

ряда проектов. Набор готовых тем для проектирования упрощает разработку пользовательского интерфейса TouchLink и позволяет 

интеграторам с легкостью создавать интуитивно понятные графические интерфейсы в сложном высокотехнологичном оформлении. 

Доступно несколько моделей Extron серии TouchLink Pro с повышенным быстродействием и увеличенной памятью. Семь из них 

оснащены яркими емкостными сенсорными экранами нового размера: с диагональю 5, 12, 15 или 17 дюймов.

TLP Pro 1720TG
Настольная сенсорная панель TouchLink Pro с 
диагональю 17 дюймов
•	 17-дюймовый емкостный сенсорный экран с разрешением 

1920x1080 и 16 млн цветов
•	 Входы HDMI и XTP для предпросмотра «живого» видео и 

мониторинга
•	 Совместимость со всеми процессорами управления серии 

IP Link Pro
•	 Устанавливается на стол или крепеж VESA
•	 Функция PoE+ передает питание и данные по одному кабелю 

Ethernet, устраняя необходимость в локальном блоке питания

TLP Pro 1720MG
Cенсорная панель TouchLink Pro с диагональю 
17 дюймов для настенного монтажа
•	 17-дюймовый емкостный сенсорный экран с разрешением 

1920x1080 и 16 млн цветов
•	 Входы HDMI и XTP для предпросмотра «живого» видео и 

мониторинга
•	 Совместимость со всеми процессорами управления серии 

IP Link Pro
•	 Монтаж на стену, кафедру или другую плоскую поверхность
•	 Функция PoE+ передает питание и данные по одному кабелю 

Ethernet, устраняя необходимость в локальном блоке питания

Модель	 Описание версии	 Партномер
TLP Pro 1720TG	� Цвет черный - для монтажа на стол и VESA	 60-1345-02

Модель	 Описание версии	 Партномер
TLP Pro 1720MG	� Цвет черный -  настенная	 60-1344-02

TLP Pro 1520TG
Настольная сенсорная панель TouchLink Pro с 
диагональю 15 дюймов
•	 15-дюймовый емкостный сенсорный экран с разрешением 

1366x768 и 16 млн цветов
•	 Повышенное быстродействие и увеличенная память
•	 Входы HDMI и XTP для предпросмотра видео высокого 

разрешения
•	 Совместимость со всеми процессорами управления IP Link® Pro
•	 Сенсорная панель получает питание и данные по одному кабелю 

Ethernet, устраняя необходимость в локальном блоке питания

TLP Pro 1520MG
Cенсорная панель TouchLink Pro с диагональю 
15 дюймов для настенного монтажа
•	 15-дюймовый емкостный сенсорный экран с разрешением 

1366x768 и 16 млн цветов
•	 Повышенное быстродействие и увеличенная память
•	 Входы HDMI и XTP для предпросмотра видео высокого 

разрешения
•	 Совместимость со всеми процессорами управления IP Link® Pro
•	 Сенсорная панель получает питание и данные по одному кабелю 

Ethernet, устраняя необходимость в локальном блоке питания

Модель	 Описание версии	 Партномер
TLP Pro 1520TG	� Цвет черный - для монтажа на стол и VESA	 60-1343-02

Модель	 Описание версии	 Партномер
TLP Pro 1520MG	� Цвет черный -  настенная	 60-1342-02
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TLP Pro 1220TG
Настольная сенсорная панель TouchLink Pro с 
диагональю 12 дюймов
•	 12-дюймовый емкостный сенсорный экран с разрешением 

1280x800 и 16 млн цветов
•	 Повышенное быстродействие и увеличенная память
•	 Входы HDMI и XTP для предпросмотра видео высокого 

разрешения
•	 Совместимость со всеми процессорами управления IP Link® Pro
•	 Сенсорная панель получает питание и данные по одному кабелю 

Ethernet, устраняя необходимость в локальном блоке питания

TLP Pro 1220MG
Cенсорная панель TouchLink Pro с диагональю 
12 дюймов для настенного монтажа
•	 12-дюймовый емкостный сенсорный экран с разрешением 

1280x800 и 16 млн цветов
•	 Повышенное быстродействие и увеличенная память
•	 Входы HDMI и XTP для предпросмотра видео высокого 

разрешения
•	 Совместимость со всеми процессорами управления IP Link® Pro
•	 Сенсорная панель получает питание и данные по одному кабелю 

Ethernet, устраняя необходимость в локальном блоке питания

Модель	 Описание версии	 Партномер
TLP Pro 1220TG	� Цвет черный - для монтажа на стол и VESA	 60-1341-02

Модель	 Описание версии	 Партномер
TLP Pro 1220MG	� Цвет черный -  настенная	 60-1340-02

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Сенсорные панели TouchLink Pro



TLP Pro 1022T
Настольная сенсорная панель TouchLink Pro с 
диагональю 10 дюймов
•	 10-дюймовый емкостный сенсорный экран с разрешением 

1024x600 и 18-битной глубиной цвета
•	 Совместимость со всеми процессорами управления IP Link® Pro
•	 Функция Power over Ethernet позволяет сенсорной панели 

получать питание и данные по одному кабелю Ethernet, устраняя 
необходимость в локальном блоке питания

•	 Встроенные громкоговорители с улучшенным качеством аудио
•	 Датчик освещенности регулирует яркость экрана при изменении 

общего освещения помещения
•	 Настраиваемые красные и зеленые индикаторы статуса
•	 Индикатор статуса соединения с системой
•	 Устанавливается на стол или крепеж VESA

TLP Pro 1022M
Cенсорная панель TouchLink Pro с диагональю 
10 дюймов для настенного монтажа
•	 10-дюймовый емкостный сенсорный экран с разрешением 

1024x600 и 18-битной глубиной цвета
•	 Совместимость со всеми процессорами управления IP Link® Pro
•	 Функция Power over Ethernet позволяет сенсорной панели 

получать питание и данные по одному кабелю Ethernet, устраняя 
необходимость в локальном блоке питания

•	 Встроенные громкоговорители с улучшенным качеством аудио
•	 Датчик освещенности регулирует яркость экрана при изменении 

общего освещения помещения
•	 Настраиваемые красные и зеленые индикаторы статуса
•	 Индикатор статуса соединения с системой
•	 Монтаж на стену, кафедру или другую плоскую поверхность

Модель	 Описание версии	 Партномер
TLP Pro 1022T 	� Цвет черный - для монтажа на стол и VESA	 60-1601-02

Модель	 Описание версии	 Партномер
TLP Pro 1022M 	� Цвет черный  - настенная	 60-1602-02

TLP Pro 720T
Настольная сенсорная панель TouchLink Pro с 
диагональю 7 дюймов
•	 7-дюймовый ЖК-экран с разрешением 800x480 и 18-битной 

глубиной цвета
•	 Совместимость со всеми процессорами управления IP Link® Pro
•	 Функция Power over Ethernet позволяет сенсорной панели 

получать питание и данные по одному кабелю Ethernet, устраняя 
необходимость в локальном блоке питания

•	 Встроенный громкоговоритель с улучшенным качеством аудио
•	 Датчик освещенности регулирует яркость экрана при изменении 

общего освещения помещения
•	 Настраиваемые красные и зеленые индикаторы состояния 

оповещают о доступности помещения или о статусе звонка
•	 Автоматическая синхронизация часов для точного отображения 

времени и даты

TLP Pro 720M
Cенсорная панель TouchLink Pro с диагональю 
7 дюймов для настенного монтажа
•	 7-дюймовый ЖК-экран с разрешением 800x480 и 18-битной 

глубиной цвета
•	 Совместимость со всеми процессорами управления IP Link® Pro
•	 Функция Power over Ethernet позволяет сенсорной панели 

получать питание и данные по одному кабелю Ethernet, устраняя 
необходимость в локальном блоке питания

•	 Встроенный громкоговоритель с улучшенным качеством аудио
•	 Датчик освещенности регулирует яркость экрана при изменении 

общего освещения помещения
•	 Настраиваемые красные и зеленые индикаторы состояния 

оповещают о доступности помещения или о статусе звонка
•	 Автоматическая синхронизация часов для точного отображения 

времени и даты

Модель	 Описание версии	 Партномер
TLP Pro 720T 	� Цвет черный - для монтажа на стол и VESA	 60-1395-02

Модель	 Описание версии	 Партномер
TLP Pro 720M 	� Цвет черный  - настенная	 60-1394-02
TLP Pro 720M	� Цвет белый - настенная	 60-1394-03



Сенсорные панели TouchLink Pro

TLP Pro 720C
Сенсорная панель Cable Cubby TouchLink Pro с 
диагональю 7 дюймов
•	 7-дюймовый откидной ЖК-экран с разрешением 800x480 и 

18-битной глубиной цвета
•	 Совместимость со всеми процессорами управления IP Link® Pro
•	 Функция Power over Ethernet позволяет сенсорной панели 

получать питание и данные по одному кабелю Ethernet, устраняя 
необходимость в локальном блоке питания

•	 Встроенный громкоговоритель с улучшенным качеством аудио
•	 Датчик освещенности регулирует яркость экрана
•	 Конструкция Cable Cubby обеспечивает удобный доступ ко всем 

подключениям: аудио и видео, данным, питанию
•	 Блоки питания переменного тока для США, Европы и других 

основных мировых рынков

TLP Pro 520M
Cенсорная панель TouchLink Pro с диагональю 
5 дюймов для настенного монтажа
•	 5-дюймовый емкостный сенсорный экран с разрешением 

800x480 и 16 млн цветов
•	 Совместимость со всеми процессорами управления IP Link® Pro
•	 Функция Power over Ethernet позволяет сенсорной панели 

получать питание и данные по одному кабелю Ethernet, устраняя 
необходимость в локальном блоке питания

•	 Встроенный громкоговоритель с улучшенным качеством аудио
•	 Датчик освещенности регулирует яркость экрана
•	 Настраиваемые красные и зеленые индикаторы состояния 

оповещают о доступности помещения или о статусе звонка
•	 Индикатор статуса подключения системы обеспечивает 

визуальную обратную связь, если соединение сенсорной панели 
и процессора управления не установлено

Модель	 Описание версии	 Партномер
TLP Pro 720C	� Цвет черный - без блока питания АC	 60-1396-0200
TLP Pro 720C  	� Цвет черный - с блоком питания AC для США	 60-1396-020A
TLP Pro 720C  	� Алюминиевое напыление - без блока питания AC 	 60-1396-0210

Модель	 Описание версии	 Партномер
TLP Pro 520M	� Цвет черный - настенная	 60-1185-02

TLP Pro 320C
Сенсорная панель Cable Cubby TouchLink Pro с 
диагональю 3,5 дюйма
•	 3,5-дюймовый откидной ЖК-экран с разрешением 320x240 и 

18-битной глубиной цвета
•	 Десять настраиваемых кнопок с подсветкой
•	 Совместимость со всеми процессорами управления IP Link® Pro
•	 Функция Power over Ethernet позволяет сенсорной панели 

получать питание и данные по одному кабелю Ethernet
•	 Встроенный громкоговоритель с улучшенным качеством аудио
•	 Датчик освещенности регулирует яркость экрана
•	 Конструкция Cable Cubby обеспечивает удобный доступ ко всем 

подключениям: аудио и видео, данным, питанию
•	 Блоки питания переменного тока для США, Европы и других 

основных мировых рынков

TLP Pro 320M
Cенсорная панель TouchLink Pro с диагональю 
3,5 дюйма для настенного монтажа
•	 3,5-дюймовый ЖК-экран с разрешением 320x240 и 18-битной 

глубиной цвета
•	 Восемь настраиваемых кнопок с подсветкой и удобный 

регулятор громкости
•	 Совместимость со всеми процессорами управления IP Link® Pro
•	 Функция Power over Ethernet позволяет сенсорной панели 

получать питание и данные по одному кабелю Ethernet
•	 Встроенный громкоговоритель с улучшенным качеством аудио
•	 Датчик освещенности регулирует яркость экрана
•	 Настраиваемые красные и зеленые индикаторы состояния 

оповещают о доступности помещения или о статусе звонка
•	 Индикатор статуса соединения с системой обеспечивает 

визуальную обратную связь

Модель	 Описание версии	 Партномер
TLP Pro 320C 	� Цвет черный - без блока питания АC    	 60-1452-0200
TLP Pro 320C  	� Цвет черный - с блоком питания AC для США  	 60-1452-020A
TLP Pro 320C    	� Алюминиевое напыление - без блока питания AC  	 60-1452-0210

Модель	 Описание версии	 Партномер
TLP Pro 320M 	� Цвет черный - настенная 	 60-1451-02
TLP Pro 320M	� Цвет белый - настенная	 60-1451-03



CCI Pro 700

Интерфейс управления TouchLink Pro для 
конференц-связи

Настраиваемый цветной 
информационный дисплей 
3,5 дюйма
Удобный для чтения экран настраи-
вается на отображение различной 
информации для пользователя

Датчик освещенности 
Датчик освещенности 
регулирует яркость экрана 
и подсветку кнопок 
при изменении общего 
освещения помещения

Кнопка 
регулирования 
громкости 
Обеспечивает 
управление звуком 
аудиосистемы

Контекстные 
кнопки 
Быстрый выбор одной 
из функций системы

Кнопки для 
регулирования 
режима функцио-
нирования 
Позволяют управлять 
общими функциями 
конференц-связи и 
совместной работы

Кнопки набора 
Режимы подключения к 
линии и отключения от нее

Энергосберегающий 
сенсор движения 
Для спящего и рабочего 
режимов

Шесть функцио-
нальных кнопок с 
мягким нажатием и 
подсветкой
В зависимости от 
конкретных требований 
к конференц-связи 
и управлению 
функции кнопок и 
маркирование могут 
быть индивидуально 
настроены при помощи 
конфигуратора Custom 
Button Builder от Extron

Power over 
Ethernet
Питание и управление 
по одному кабелю 
Ethernet

Кнопки 
навигации 
Удобная навигация 
по экранным меню 
и функциям

Цифровая клавиатура
Стандартная 12-кнопочная

Кнопка выключения 
микрофона 
Обеспечивает отключение 
микрофона в системе

Двухцветный 
светодиодный 
индикатор статуса 
Визуальная обратная связь для 
различных сфер применения

Codec Connect™

Codec Connect – это небольшое приложение, 
которое упрощает прямую коммуникацию между 
системами управления Extron серии Pro и 
программами Lync 2013 или Skype for Business

Удобное отделение для 
хранения напоминаний или 
информации о системе 

CCI Pro 700
Интерфейс управления TouchLink Pro для 
конференц-зала

CCI Pro 700 от Extron – это первый на рынке пользовательский 

интерфейс управления, оптимизированный для конференц-

связи, совместной работы и управления AV-устройствами. Он 

поддерживает ряд критически важных функций, необходимых 

для качественной конференц-связи, и обеспечивает мощный 

и интуитивно понятный пользовательский интерфейс для 

управления помещениями. Компактный CCI Pro 700 включает 

цветной информационный дисплей с диагональю 3,5 дюйма, 

цифровую клавиатуру и кнопки с подсветкой. Дисплей может 

быть использован для отображения контактной информации, 

телефонов и статуса звонка. С помощью кнопок под дисплеем 

осуществляется навигация по настраиваемым спискам и меню. 

Информационный дисплей индивидуально настраивается с 

помощью GUI Designer; кнопки же можно сконфигурировать в 

Global Configurator Plus и Pro, а также при помощи Custom Button 

Builder.

Основные характеристики CCI Pro 700

AA Управление системами конференц-связи и AV-
устройствами с помощью одного простого интерфейса

AA Знакомый и интуитивно понятный дизайн очень удобен 
для использования

AA Безупречная работа практически с любым AV-решением 
для конференц-связи

AA Поддержка Microsoft® Skype® for Business при 
использовании Extron Codec Connect™

AA Совместимость со всеми процессорами управления 
серии IP Link Pro

AA Настраиваемый цветной информационный дисплей 
3,5 дюйма с контекстными кнопками

AA Шесть подсвечиваемых функциональных кнопок с 
мягким нажатием для управления AV-устройствами или 
предустановок звонков

AA Конфигурируемые кнопки с подсветкой для критически 
важных функций конференц-связи

AA Функция Power over Ethernet позволяет интерфейсу 
получать питание и данные по одному кабелю Ethernet



Кнопочные панели eBUS

Раздельные 
кнопки 
включения и 
выключения
Регулируют включение 
дисплея и упрощают 
функционирование 
системы

Регулятор 
громкости
Кнопки регулировки 
громкости со 
светодиодными 
индикаторами для 
визуальной обратной 
связи

Звуковая 
обратная 
связь
Встроенный 
громкоговоритель 
обеспечивает 
звуковую 
индикацию при 
нажатии кнопок, 
а также статус 
подключения

Кнопки с мягким 
нажатием
Кнопки с мягким 
нажатием придают 
панели современный 
внешний вид

DIP-переключатели
DIP-переключатели 
используются для настройки 
уникальных адресов 
устройств eBUS

Кнопки с 
подсветкой
Кнопки с подсветкой 
удобны для 
использования 
в помещениях с 
приглушенным светом

Порты eBUS
Два порта eBUS для подключения к 
процессору управления IPCP Pro или к 
другим устройствам eBUS

Светодиодный 
индикатор состояния
Светодиодный индикатор 
состояния на панели eBUS 
отображает статус подключения 
для устранения неполадок

EBP 106 D

Варианты монтажа
Черные и белые настенные 
панели Decora и пластиковая 
рамка в комплекте

LED-индикатор активности
Cветодиодный индикатор 
активности указывает на то, что 
кнопка нажата

Кнопочные панели eBUS 

Кнопочные панели eBUS 

от Extron – это настраиваемые, удобные для интегратора 

интерфейсы управления AV-системой, разработанные для 

использования с процессорами управления Extron IPCP Pro. 

Кнопочные панели eBUS поставляются в стандартных для 

AV-рынка формфакторах; несколько устройств можно 

подключить друг к другу с помощью одного кабеля, по которому 

передаются и питание, и данные. Внешний вид кнопок можно 

легко настроить с помощью конфигуратора Extron Button Label 

Generator или с помощью онлайн-инструмента Custom Button 

Builder. 

Технология eBUS

Удобная для интегратора технология eBUS от Extron основана 

на уникальной цифровой шине, которая облегчает расширение 

системы управления и обеспечивает больше вариантов 

ее проектирования и обновления в будущем. Как и наши 

сенсорные панели TouchLink Pro, кнопочные интерфейсы 

eBUS разработаны для использования с любым процессором 

управления Extron серии IPCP Pro. Одну кнопочную панель 

eBUS можно использовать в качестве интерфейса управления 

небольшими AV-системами, а сочетание нескольких кнопочных и 

сенсорных панелей – при потребности в более сложной системе 

управления. Для соответствия различным схемам систем 

доступны хабы eBUS (как с питанием, так и без него).

Технические характеристики

AA Полностью настраиваемые кнопочные панели легко 
интегрируются в систему управления Extron серии Pro

AA Использование одного универсального кабеля упрощает 
расширение системы и дает больше возможностей для 
проектирования

AA Возможность использования одной кнопочной панели или 
нескольких в зависимости от требований к проекту

AA Совместимость со всеми процессорами управления 
IPCP Pro

AA Кнопки с подсветкой удобны для работы в помещениях с 
приглушенным светом

AA Доступны в различных вариантах монтажа, в том числе 
размеры US-gang, Decora, EU и MK



EBP 105D

EBP 105 EU

EBP 100

EBP 200

EBP 106D

EBP 106 MK

EBP 100 и EBP 200
Кнопочные панели eBUS: 2- и 3-ганговые
• �Полностью настраиваемые кнопочные панели легко интегрируются в 

систему управления Extron серии Pro

• �Двухцветные настраиваемые кнопки с подсветкой

• �Два порта eBUS® обеспечивают оперативное расширение и обновление 
системы

• �Совместимость со всеми процессорами управления IPCP Pro от Extron

• �Возможность использования как одного кнопочного интерфейса, так и 
нескольких в зависимости от различных требований к проектированию 
системы

• �Кнопочные панели eBUS подключаются к процессору управления и друг 
к другу с помощью одного кабеля, по которому передаются и питание, и 
данные

• �Регуляторы громкости со светодиодными индикаторами для визуальной 
обратной связи

EBP 105 EU и EBP 106 EU 
EBP 105 MK и EBP 106 MK
Кнопочные панели eBUS для распределительных 
коробов EU и MK
• �Настраиваемая кнопочная панель легко интегрируется в систему 

управления Extron серии Pro

• �Кнопки с подсветкой и мягким нажатием могут быть настроены при 
помощи конфигуратора Custom Button Builder от Extron

• �Два порта eBUS® обеспечивают оперативное расширение и обновление 
системы

• �Совместимость со всеми процессорами управления IPCP Pro от Extron

• �Возможность использования как одного кнопочного интерфейса, так и 
нескольких в зависимости от различных требований к проектированию 
системы

Модель	 Описание версии	 Партномер
EBP 100 	� 2-ганговая, в черном или белом цвете, 6 кнопок 	 60-1388-01
EBP 200 	� 3-ганговая, в черном или белом цвете, 10 кнопок 	 60-1389-01

EBP 105 D и EBP 106 D
Кнопочные панели eBUS: настенный формфактор 
Decora
• �Полностью настраиваемые кнопочные панели легко интегрируются в 

систему управления Extron серии Pro

• �Кнопки с подсветкой и мягким нажатием могут быть настроены при 
помощи конфигуратора Custom Button Builder от Extron

• �Два порта eBUS® обеспечивают оперативное расширение и обновление 
системы

• �Совместимость со всеми процессорами управления IPCP Pro от Extron

• �Возможность использования как одного кнопочного интерфейса, так и 
нескольких в зависимости от различных требований к проектированию 
системы

• �Кнопочные панели eBUS подключаются к процессору управления и друг 
к другу с помощью одного кабеля, по которому передаются и питание, и 
данные

Модель	 Описание версии	 Партномер
EBP 105 D 	� Decora, в черном или белом цвете, 5 кнопок 	 60-1085-01
EBP 106 D 	� Decora, в черном или белом цвете, 6 кнопок 	 60-1084-01

Модель	 Описание версии	 Партномер
EBP 105 EU 	� Стандарт EU, в черном или белом цвете, 5 кнопок 	 60-1085-31
EBP 106 EU 	� Стандарт EU, в черном или белом цвете, 6 кнопок 	 60-1084-31
EBP 105 MK 	� Стандарт MK, в белом цвете, 5 кнопок 	 60-1085-23
EBP 106 MK 	� Стандарт MK, в белом цвете, 6 кнопок 	 60-1084-23



TouchLink Pro

TLI Pro 101
Интерфейс TouchLink

Extron TLI Pro 101 представляет собой интерфейс TouchLink, 

который позволяет использовать сенсорный дисплей сторонних 

производителей в качестве точки управления в рамках системы 

управления Extron серии Pro. Этот уникальный интерфейс 

имеет скалируемый HDCP-совместимый вход HDMI для 

предпросмотра видео. Скалируемый выход поддерживает 

дисплеи с разрешениями от 800x600 до 1920x1200, включая 

HDTV 1080p/60 и 2K. TLI Pro 101 совместим с любым 

процессором управления Extron серии IP Link® Pro, позволяя 

использовать устройства с сенсорным экраном сторонних 

производителей для полного, интерактивного управления 

широким рядом источников.

Технические характеристики
• �Совместим с сенсорными дисплеями сторонних производителей с 

разрешениями до 1920x1200, в том числе HDTV 1080p/60 и 2K

• �Быстродействие и достаточный объем памяти: быстрая загрузка 
конфигураций и дополнительная память для страниц GUI

TLC Pro 521M
Контроллер TouchLink Pro c диагональю 
5 дюймов для настенного монтажа 

TLC Pro 521M от Extron – это удобная сенсорная панель «всё 

в одном» для настенного монтажа с диагональю экрана 

5 дюймов и встроенным процессором управления. Этот 

полностью настраиваемый, удобный контроллер TouchLink 

сочетает яркий экран с мощным управлением AV-системой 

и усиленной безопасностью. TLC Pro 521M имеет такой же 

высокочувствительный и емкостный сенсорный экран, как и 

панель TLP Pro 520M серии TouchLink® Pro, который сочетается с 

мощным и надежным процессором управления: таким образом, 

в одном компактном формфакторе доступны все необходимые 

функции управления. Для удобства интеграции функция Power 

over Ethernet (PoE) позволяет контроллеру получать питание и 

данные по одному кабелю Ethernet.

Технические характеристики
• �5-дюймовый емкостный сенсорный экран с разрешением 800x480 

и 16 млн цветов

• �Встроенный процессор управления
	 - �Один двунаправленный порт RS‑232
	 - �Два реле для управления функциями помещений
	 - �Один порт ИК/RS‑232 для однонаправленного управления 

внешними устройствами
	 - �Один цифровой вход

• �Функция Power over Ethernet позволяет контроллеру получать 
питание и данные по одному кабелю Ethernet

• �Поддержка устройств с управлением по Ethernet

• �Съемные разъемы под зажим

TLC Pro 521M (вид спереди)

TLC Pro 521M (вид сзади)

Модель	 Описание версии	 Партномер
TLI Pro 101 	� Интерфейс TouchLink	 60-1083-01

Модель	 Описание версии	 Партномер
TLC Pro 521M 	 Контроллер для настенного монтажа	 60-1284-02

• �Совместимость со всеми процессорами управления серии 
IP Link Pro

• �Функция Power over Ethernet позволяет интерфейсу получать 
питание и данные по одному кабелю Ethernet, устраняя 
необходимость в локальном блоке питания (инжектор PoE 
продается отдельно)

• �Поддерживает HDCP-совместимый вход HDMI для предпросмотра 
«живого» видео и мониторинга

• �Расширенная обработка видеосигнала от Extron с помощью 
высокоэффективного скалирующего процессора

• �Один высокоскоростной порт USB 2.0 для сенсорных экранов 
сторонних производителей или поддержки HID



Процессоры управления IP Link Pro

IPCP Pro 555
Процессор управления IP Link Pro

IPCP Pro 555 – это многофункциональный, производительный 

процессор управления Extron с защищенным, выделенным 

портом LAN для AV-оборудования. Устройство поддерживает 

стандарты повышенной безопасности и оборудовано двумя 

портами Gigabit Ethernet, что обеспечивает совместимость с 

различными сенсорными панелями серии TouchLink Pro на базе 

стандартной сетевой инфраструктуры. Один из двух портов 

Ethernet, AV LAN, используется для управления локальными 

AV-устройствами и их защиты от внешнего воздействия 

или вмешательства. IPCP Pro 555 можно использовать с 

лицензией LinkLicense® от Extron, что еще больше расширит 

возможности систем управления Extron серии Pro. IPCP Pro 555 

является идеальным решением для управления несколькими 

устройствами и типами сигналов в пределах AV-систем, для 

которых требуется изолированная сеть.

Основные характеристики IPCP Pro 555

AA Поддержка сенсорных панелей TouchLink Pro и кнопочных 
панелей eBUS®

AA Порт AV LAN позволяет изолировать AV-устройства от 
общекорпоративной сети 

AA Поддержка защищенных стандартных протоколов 
передачи данных

AA Поддержка LinkLicense для пользовательских 
интерфейсов

AA Шесть двунаправленных портов RS‑232 с программным 
подтверждением установления связи

AA Два двунаправленных порта RS‑232/RS‑422/RS‑485 
с аппаратным и программным подтверждением 
установления связи

AA Восемь портов ИК/RS-232 для однонаправленного 
управления внешними устройствами

AA Четыре порта входов/выходов Flex 

AA Восемь реле для управления функциями помещений

AA Порт eBUS для подключения кнопочных панелей eBUS и 
комплектующих

AA Четыре независимо включаемых выхода 12 В постоянного 
тока

Порты питания 
постоянного тока
Четыре порта 
подключения 
постоянного тока для 
питания удаленных 
устройств

Последовательные 
порты
Шесть двунаправленных 
портов RS‑232

Последовательные 
порты
Два двунаправленных 
порта RS‑232/RS‑422/
RS‑485

Восемь портов 
ИК/RS-232
Восемь портов 
ИК/RS-232 для 
управления 
источниками

Два порта Gigabit 
Ethernet
Для управления и 
контроля по сети

Светодиодные индикаторы
Помощь при мониторинге и устранении 
неполадок в портах управления

Восемь реле
Для управления 
функциями 
помещений

Встроенный блок 
питания
Универсальная 
совместимость

Четыре порта входов/
выходов Flex
Обеспечивают 
автоматизацию системы и 
обратную связь

ИК-приемник
Для создания 
индивидуальных ИК-
драйверов

Порт eBUS
Для подключения
устройств с 
поддержкой eBUS

Порт AV LAN
Позволяет изолировать 
AV-устройства от 
общекорпоративной 
сети и защитить их от 
внешнего воздействия 
или вмешательства

IPCP Pro 555



Процессоры управления IP Link Pro

Процессоры управления IP Link® Pro совместимы с сенсорными панелями TouchLink® Pro и другими устройствами серии Pro для 

управления AV-системами и помещениями. С помощью тысяч сертифицированных в Extron драйверов устройств они осуществляют 

управление и мониторинг, а также предоставляют доступ почти к любому AV-устройству по сетям LAN, WAN и Интернет.

IPCP Pro 555
Процессор управления IP Link Pro
•	 Поддержка сенсорных панелей TouchLink® Pro и кнопочных 

панелей eBUS®

•	 Порт AV LAN позволяет изолировать AV-устройства от 
общекорпоративной сети 

•	 Поддержка защищенных стандартных протоколов передачи 
данных

•	 Поддержка LinkLicense®

•	 Шесть двунаправленных портов RS‑232 с программным 
подтверждением установления связи

•	 Два двунаправленных порта RS‑232/RS‑422/RS‑485 с 
аппаратным и программным подтверждением установления 
связи

IPCP Pro 550
Процессор управления IP Link Pro
•	 Поддержка сенсорных панелей TouchLink® Pro и кнопочных 

панелей eBUS®

•	 Поддержка защищенных стандартных протоколов передачи 
данных

•	 Поддержка LinkLicense®

•	 Шесть двунаправленных портов RS‑232 с программным 
подтверждением установления связи

•	 Два двунаправленных порта RS‑232/RS‑422/RS‑485 с 
аппаратным и программным подтверждением установления 
связи

Модель	 Описание версии	 Партномер
IPCP Pro 555 	� Процессор управления IP Link Pro	 60-1434-01
IPCP Pro 555 	 �Процессор управления IP Link Pro, обновление 

интерфейса с LL 	 60-1434-01A

Модель	 Описание версии	 Партномер
IPCP Pro 550 	� Процессор управления IP Link Pro	 60-1418-01
IPCP Pro 550 	� Процессор управления IP Link Pro, обновление  

интерфейса с LL	 60-1418-01A

IPCP Pro 350
Процессор управления IP Link Pro
•	 Поддержка сенсорных панелей TouchLink® Pro и кнопочных 

панелей eBUS®

•	 Поддержка защищенных стандартных протоколов передачи 
данных

•	 Поддержка LinkLicense®

•	 Два двунаправленных порта RS‑232 с программным 
подтверждением установления связи

•	 Один двунаправленный порт RS‑232/RS‑422/RS‑485 с 
аппаратным и программным подтверждением установления 
связи

IPCP Pro 250
Процессор управления IP Link Pro
•	 Поддержка сенсорных панелей TouchLink® Pro и кнопочных 

панелей eBUS®

•	 Поддержка защищенных стандартных протоколов передачи 
данных

•	 Поддержка LinkLicense®

•	 Один двунаправленный порт RS‑232 с программным 
подтверждением установления связи

•	 Один порт ИК/RS‑232 для однонаправленного управления 
внешними устройствами

Модель	 Описание версии	 Партномер
IPCP Pro 350 	� Процессор управления IP Link Pro	 60-1417-01
IPCP Pro 350 	� Процессор управления IP Link Pro , обновление  

интерфейса с LL	 60-1417-01A

Модель	 Описание версии	 Партномер
IPCP Pro 250	� Процессор управления IP Link Pro	 60-1429-01
IPCP Pro 250	� Процессор управления IP Link Pro, обновление  

интерфейса с LL	 60-1429-01A



IPL Pro S1
Процессор управления IP Link Pro
• �Поддержка сенсорных панелей TouchLink® Pro

• �Поддержка защищенных стандартных протоколов передачи данных

• �Один двунаправленный порт RS-232 с аппаратным и программным 
подтверждением установления связи

• �Функция Power over Ethernet позволяет процессорам управления 
получать питание и сигналы управления по одному кабелю Ethernet, 
устраняя необходимость в локальном блоке питания

• �Поддержка стандартов 10/100/1000Base-T

• �Поддержка таких протоколов BMS, как BACnet, KNX и DALI

IPL Pro S6
Процессор управления IP Link Pro
• �Поддержка сенсорных панелей TouchLink® Pro

• �Поддержка защищенных стандартных протоколов передачи данных

• �Пять двунаправленных портов RS-232 с аппаратным и 
программным подтверждением установления связи

• �Один двунаправленный порт RS‑232/RS‑422/RS‑485 с аппаратным 
и программным подтверждением установления связи

• �Поддержка таких широко распространенных протоколов системы 
управления зданием BMS, как BACnet, KNX и DALI

• �Управление AV-оборудованием и его мониторинг по стандартной 
сети Ethernet

IPL Pro S3
Процессор управления IP Link Pro
• �Поддержка сенсорных панелей TouchLink® Pro

• �Поддержка защищенных стандартных протоколов передачи данных

• �Два двунаправленных порта RS-232 с аппаратным и программным 
подтверждением установления связи

• �Один двунаправленный порт RS‑232/RS‑422/RS‑485 с аппаратным 
и программным подтверждением установления связи

• �Поддержка таких широко распространенных протоколов системы 
управления зданием BMS, как BACnet, KNX и DALI

• �Управление AV-оборудованием и его мониторинг по стандартной 
сети Ethernet

Модель	 Описание версии	 Партномер
IPL Pro S1	� Один последовательный порт	 60-1412-01

Модель	 Описание версии	 Партномер
IPL Pro S3	� Три последовательных порта   	  60-1413-01

Модель	 Описание версии	 Партномер
IPL Pro S6	� Шесть последовательных портов 	 60-1414-01



Процессоры управления IP Link Pro

IPL Pro CR88
Процессор управления IP Link Pro
• �Поддержка сенсорных панелей TouchLink Pro

• �Поддержка защищенных стандартных протоколов передачи данных

• �Восемь реле для управления функциями помещений

• �Восемь портов управления по «сухим контактам»

• �Управление AV-оборудованием и его мониторинг по стандартной 
сети Ethernet

• �Функция Power over Ethernet позволяет процессору управления 
получать питание и сигналы управления по одному кабелю Ethernet, 
устраняя необходимость в локальном блоке питания

IPL Pro IRS8
Процессор управления IP Link Pro
• �Поддержка сенсорных панелей TouchLink Pro

• �Поддержка защищенных стандартных протоколов передачи данных

• �Восемь портов ИК/RS-232 для однонаправленного управления 
внешними устройствами

• �Управление AV-оборудованием и его мониторинг по стандартной 
сети Ethernet

• �Функция Power over Ethernet позволяет процессору управления 
получать питание и сигналы управления по одному кабелю Ethernet, 
устраняя необходимость в локальном блоке питания

Модель	 Описание версии	 Партномер
IPL Pro CR88	� Восемь портов «сухих контактов» и восемь реле 	 60-1416-01

Модель	 Описание версии	 Партномер
IPL Pro IRS8	� Восемь портов ИК/RS-232	 60-1415-01



Коммутаторы с процессорами управления

DTP CrossPoint 108 4K IPCP SA 
(вид спереди)

DTP CrossPoint 108 4K IPCP SA 
(вид сзади)

Трехцветные кнопки с 
подсветкой
QS-FPC (контроллер быстрого 
переключения QuickSwitch на 
передней панели) обеспечивает 
удобную и интуитивно понятную 
эксплуатацию матричного 
коммутатора

Скалируемые 
выходы DTP
DTP CrossPoint 4K 
выполняет 
индивидуальное 
скалирование 
до разрешений 
2560x1600 и 4K на 
каждом выходе DTP

Гибкие возможности 
маршрутизации 
аудио и видео
Аудио- и видеосигналы, 
включая эмбедированное 
в HDMI стереоаудио, могут 
распределяться вместе 
или независимо

Совместимость с 
дисплеями с интерфейсом 
HDBaseT
Выходы DTP могут быть 
настроены на передачу видео и 
эмбедированного аудио, а также 
двунаправленных сигналов RS‑232 и 
ИК к проекторам и плоскопанельным 
дисплеям со входами HDBaseT

Интеграция 
полнофункциональной 
AV-системы в одном 
устройстве
DTP CrossPoint 4K IPCP представляет 
собой универсальный матричный 
коммутатор с функциями 
скалера, аудиопроцессора DSP с 
эхоподавлением, аудиоусилителя и 
процессора управления

Интегрированные 
технологии 
аудиоусилителей 
серии XTRA
Модели DTP CrossPoint 4K 
IPCP выпускаются со 
встроенным стерео- или 
моноусилителем

Совместимость с HDCP
DTP CrossPoint 4K полностью 
совместим с HDCP на всех 
входах и выходах

USB-порт для настройки 
Простой доступ для настройки, 
управления и мониторинга 
матричного коммутатора

Входы DTP и выходы DTP
Входы и выходы DTP совместимы 
с линейкой DTP Systems, включая 
устройства DTP 230 и DTP 330, 
или с матричными коммутаторами 
XTP CrossPoint. Они осуществляют 
передачу цифровых сигналов на 
расстояние до 100 м по одному 
экранированному кабелю CATx

Регуляторы громкости
Позволяют регулировать общую 
громкость и громкость микрофонов и 
имеют светодиодные индикаторы уровня 
громкости

Цифровой порт 
расширения 
аудио DMP
Позволяет соединить 
матричный коммутатор 
и процессор Extron 
DMP 128 DSP посредством 
одного экранированного 
кабеля CAT 6 для 
расширения системы

Встроенный 
процессор управления
DTP CrossPoint 4K IPCP 
обеспечивает высокое 
быстродействие и широкий 
набор портов управления 
для полного, настраиваемого 
управления всей AV-
системой, включая источники, 
дисплеи и функции 
помещений

Технология Extron ProDSP
Обеспечивает полное управление 
входными и выходными 
уровнями аудиосигнала, а 
также предоставляет широкий 
ассортимент инструментов 
обработки аудио и вариантов 
матричных комбинаций для 
программных и микрофонных 
сигналов

Входы 
микрофонного/
линейного уровней 
с фантомным 
питанием 48 В и 
функцией ducking
Предлагаются четыре входа 
микрофонного/линейного 
уровней для микширования 
микрофонов или 
источников линейного 
уровня в аудиовыходы

Встроенный 
коммутатор 
Gigabit Ethernet
Обеспечивает 
удобство подключения 
сенсорной панели 
серии TouchLink Pro 
или других устройств с 
управлением по сети

Скалирующий процессор Vector 4K 
от Extron
Уникальный скалирующий процессор 4K 
разработан для обеспечения высочайшего 
качества изображения 4K и наилучшего в своем 
сегменте скалирования изображения вверх и 
вниз. Скалирование и преобразование формата 
видео выполняются с 30-битной точностью для 
разрешений до 4K, повышая точность цветового 
представления и детального соответствия

Два выхода DTP 
с дублирующими 
соединениями HDMI
Два выхода DTP на 
DTP CrossPoint 4K имеют 
дублирующие соединения HDMI 
для локального мониторинга

Входы HDMI и 
выходы HDMI
Обеспечивают 
удобную интеграцию 
с источниками и 
дисплеями HDMI



DTP CrossPoint 108 4K IPCP SA

DTP CrossPoint 86 4K IPCP SA

DTP CrossPoint 84 4K IPCP SA

DTP CrossPoint 82 4K IPCP SA

Коммутаторы со встроенным процессором 
управления

DTP CrossPoint 108 4K IPCP
Скалирующий презентационный матричный коммутатор 10x8 
с бесподрывной коммутацией и поддержкой 4K

Серия DTP CrossPoint 4K
Скалирующие презентационные матричные коммутаторы 4K c 
бесподрывной коммутацией
Матричные коммутаторы серии DTP CrossPoint® 4K от Extron 
оснащены всеми новейшими технологическими возможностями 
для полной интеграции системы. Они включают в себя матричный 
коммутатор с входами и выходами 4K, встроенные независимые 
скалеры с технологией скалирования Extron Vector™ 4K и поддержкой 
бесподрывной коммутации, интегрированную технологию 
передачи сигналов DTP® и XTP®, универсальные и не имеющие 
аналогов на рынке функции обработки аудио DSP и эхоподавления 
AEC, высококачественный моно- или стереоусилитель, а также 
усовершенствованный процессор управления с уникальной 
возможностью расширения.

Технические характеристики
• �Универсальный матричный коммутатор с функциями скалера, 

аудиопроцессора DSP с эхоподавлением AEC, аудиоусилителя и 
процессора управления

• �Выбор матричных конфигураций входов/выходов: 10x8, 8x6, 8x4 и 8x2

• �Два выхода DTP имеют дублирующие соединения HDMI для 
локального мониторинга

• �Совместимость с устройствами серий DTP 230 и DTP 330, а также с 
матричными коммутаторами XTP CrossPoint

• �Выпускается со встроенным процессором управления IPCP Pro 350

   - �Поддержка сенсорных панелей TouchLink Pro и кнопочных панелей 
eBUS

   - �Поддержка LinkLicense

   - �Интегрированный трехпортовый сетевой коммутатор

Модель	 Описание версии	 Партномер
DTP CrossPoint 108 4K IPCP SA 	� Со стереоусилителем мощности 2 x 50 Вт	 60-1381-12
DTP CrossPoint 108 4K IPCP SA	� Со стереоусилителем 2 x 50 Вт, обновление  

интерфейса с LL 	 60-1381-12A
DTP CrossPoint 108 4K IPCP MA 70 	� С моноусилителем 100 Вт, 70 В	 60-1381-13 
DTP CrossPoint 108 4K IPCP MA 70 	� С моноусилителем 100 Вт, 70 В, обновление  

интерфейса с LL	 60-1381-13A

DTP CrossPoint 86 4K IPCP
Скалирующий презентационный матричный коммутатор 8x6 с 
бесподрывной коммутацией и поддержкой 4K
Модель	 Описание версии	 Партномер
DTP CrossPoint 86 4K IPCP SA 	� Со стереоусилителем мощности 2 x 50 Вт 	 60-1382-12 
DTP CrossPoint 86 4K IPCP SA 	� Со стереоусилителем 2 x 50 Вт, обновление  

интерфейса с LL	 60-1382-12A 
DTP CrossPoint 86 4K IPCP MA 70 	� С моноусилителем 100 Вт, 70 В 	 60-1382-13 
DTP CrossPoint 86 4K IPCP MA 70 	� С моноусилителем 100 Вт, 70 В, обновление  

интерфейса с LL	 60-1382-13A

DTP CrossPoint 84 4K IPCP
Скалирующий презентационный матричный коммутатор 8x4 с 
бесподрывной коммутацией и поддержкой 4K
Модель	 Описание версии	 Партномер
DTP CrossPoint 84 4K IPCP SA 	� Со стереоусилителем мощности 2 x 50 Вт 	 60-1515-12 
DTP CrossPoint 84 4K IPCP SA 	� Со стереоусилителем 2 x 50 Вт, обновление  

интерфейса с LL	 60-1515-12A 
DTP CrossPoint 84 4K IPCP MA 70 	� С моноусилителем 100 Вт, 70 В 	 60-1515-13 
DTP CrossPoint 84 4K IPCP MA 70 	� С моноусилителем 100 Вт, 70 В, обновление  

интерфейса с LL	 60-1515-13A

DTP CrossPoint 82 4K IPCP
Скалирующий презентационный матричный коммутатор 8x2 с 
бесподрывной коммутацией и поддержкой 4K
Модель	 Описание версии	 Партномер
DTP CrossPoint 82 4K IPCP SA 	� Со стереоусилителем мощности 2 x 50 Вт 	 60-1583-12
DTP CrossPoint 82 4K IPCP SA 	� Со стереоусилителем 2 x 50 Вт, обновление  

интерфейса с LL	 60-1583-12A 
DTP CrossPoint 82 4K IPCP MA 70 	� С моноусилителем 100 Вт, 70 В 	 60-1583-13
DTP CrossPoint 82 4K IPCP MA 70 	� С моноусилителем 100 Вт, 70 В, обновление  

интерфейса с LL	 60-1583-13A



DTP CrossPoint 84 IPCP
Скалирующие презентационные матричные 
коммутаторы 8x4 с передачей DTP
• �Матричный коммутатор 8x4 с поддержкой 4K, скалер, 

аудиопроцессор DSP, аудиоусилитель и процессор управления 
«всё в одном»

• �Два входа DTP и шесть входов HDMI

• �Два выхода HDMI и два выхода DTP с независимым скалированием

• �Интегрированные входы и выходы DTP поддерживают передачу 
видео, сигналов управления и аудио на расстояние до 100 м по 
экранированному кабелю CATx 

• �Поддержка сигналов 4K на всех входах и на обоих выходах HDMI

• �Выпускается со встроенным процессором управления 
IPCP Pro 350:

   - �Поддержка сенсорных панелей TouchLink Pro и кнопочных 
панелей eBUS

   - �Поддержка защищенных стандартных протоколов передачи 
данных

   - �Поддержка LinkLicense

   - �Интегрированный трехпортовый сетевой коммутатор

   - �Поддержка стандартов 10/100/1000Base‑T

   - �Поддержка устройств с управлением по Ethernet

IN1608 IPCP
HDCP-совместимый скалирующий 
презентационный коммутатор с восемью входами 
и передачей DTP
• �Интегрирует источники HDMI, аналогового видео и аудио в 

презентационные системы

• �Два входа DTP, четыре входа HDMI и два универсальных входа для 
аналогового видео

• �Два выхода HDMI и два выхода DTP с независимым скалированием

• �Три одновременных выхода для видео

• �Интегрированные входы и выходы DTP поддерживают 
передачу видео, сигналов управления и аналогового аудио по 
экранированному кабелю CATx

• �Доступен с выделенным выходом HDBaseT на витой паре

• �Выпускается со встроенным процессором управления 
IPCP Pro 350:

   - �Поддержка сенсорных панелей TouchLink Pro и кнопочных 
панелей eBUS

   - �Поддержка защищенных стандартных протоколов передачи 
данных

   - �Поддержка LinkLicense

   - �Интегрированный трехпортовый сетевой коммутатор

   - �Поддержка стандартов 10/100/1000Base‑T

Модель	 Описание версии	 Партномер
IN1608 IPCP SA 	� С процессором управления и стереоусилителем,  

DTP 330 	 60-1238-12
IN1608 IPCP SA 	� C процессором управления, стереоусилителем,  

DTP 330, обновление интерфейса с LL	 60-1238-12A
IN1608 IPCP MA 70 	� С процессором управления и моноусилителем 70 В,  

DTP 330 	 60-1238-13 
IN1608 IPCP MA 70 	� С процессором управления, усилителем 70 В,  

DTP 330, обновление интерфейса с LL 	 60-1238-13A 

Модель	 Описание версии	 Партномер
IN1608 IPCP SA HDBT 	� С процессором управления, стереоусилителем  

и выходом HDBaseT	 60-1238-75 
IN1608 IPCP SA HDBT 	� C процессором управления, стереоусилителем,  

выходом HDBT и обновлением интерфейса с LL	 60-1238-75A 
IN1608 IPCP MA 70 HDBT 	� С процессором управления, моноусилителем  

70 В и выходом HDBaseT 	 60-1238-76 
IN1608 IPCP MA 70 HDBT 	� C процессором управления, усилителем 70 В,  

выходом HDBT и обновлением интерфейса с LL	 60-1238-76A

Модель	 Описание версии	 Партномер
DTP CrossPoint 84 IPCP SA 	� Со стереоусилителем мощности 2 x 50 Вт 	 60-1368-12 
DTP CrossPoint 84 IPCP SA 	� Со стереоусилителем 2 x 50 Вт, обновление  

интерфейса с LL 	 60-1368-12A
DTP CrossPoint 84 IPCP MA 70 	� С моноусилителем 100 Вт, 70 В 	 60-1368-13 
DTP CrossPoint 84 IPCP MA 70 	� С моноусилителем 100 Вт, 70 В, обновление  

интерфейса с LL 	 60-1368-13A

   - �Полная индивидуальная настройка с помощью программного 
обеспечения для систем управления Extron

   - �Создание группировок контроллеров

• �Эмбедирование и деэмбедирование аудиосигналов из HDMI

• �Интегрированный цифровой аудиопроцессор с обработкой 
сигнала ProDSP™ на основе 32/64-битных операций

• �Усиление и затухание аудио на входе

• �Энергосберегающий стерео- или моноусилитель класса D: 
2 x 50 Вт при 4 Ом; 2 x 25 Вт при 8 Ом 
1 x 100 Вт при 70 В

   - �Поддержка устройств с управлением по Ethernet

   - �Полная индивидуальная настройка с помощью программного 
обеспечения для систем управления Extron

   - �Создание группировок контроллеров

• �Два входа микрофонного/линейного уровней с фантомным 
питанием 48 В

• �Эмбедирование и деэмбедирование аудиосигналов из HDMI

• Удаленное питание передатчиков и приемников серии DTP

• �Key Minder® постоянно проверяет совместимость с HDCP для 
быстрой и безупречной коммутации

• �Энергосберегающий стерео- или моноусилитель класса D: 
2 x 50 Вт при 4 Ом; 2 x 25 Вт при 8 Ом 
1 x 100 Вт при 70 В



Технические характеристики Global Configurator Plus Global Configurator Professional

Кол-во процессоров управления на 
систему 1 4

Кол-во сенсорных панелей на систему 1 главная 
1 дублирующая 8

Кол-во поддерживаемых Ethernet-
драйверов 8 32

Группировки контроллеров Нет Да

Макросы Да Да

Поддержка заданных пользователем 
команд Да Да

Шаблоны контроллеров Да Да

Условная логика Да Да

Локальные переменные Да Да

Библиотека драйверов, 
сертифицированных Extron Да Да

Поддержка приложения Virtual TouchLink Да Да

ПО для проектирования 
пользовательского интерфейса GUI Designer GUI Designer

Поддержка LinkLicense Да Да

Global Configurator Professional

Мощное программное обеспечение для 
настройки
Global Configurator® Professional представляет собой самое 
мощное и многофункциональное программное обеспечение от 
Extron для настройки системы управления. Оно разработано для 
использования исключительно с системами управления Extron 
серии Pro и упрощает процесс интеграции современных сложных 
проектов с AV-управлением. Такие мощные функции, как условная 
логика, переменные и макросы, обеспечивают намного бóльшую 
гибкость проектирования сложных систем. Выпускаются две версии 
программы Global Configurator. Global Configurator Plus идеально 
подходит для небольших проектов с одним процессором и одним 
интерфейсом управления. Версия Global Configurator Professional 
специально разработана для применения в инсталляциях, где 
требуются несколько процессоров управления, расширенные 
функциональные возможности и улучшенное конфигурирование. 
Для получения доступа к Global Configurator Professional необходимо 
успешно завершить программу сертификации Extron Control 
Professional («Профессионал по системам управления Extron»).

Улучшенная функциональность за счет использования 
оператора «if» («если»)
Условная логика предоставляет возможность расширенной 
функциональности с помощью операторов «if» («если») и «else» 
(«иначе»). Таким образом, 
пользователь может легко 
настроить функции системы, 
которые будут активированы 
в зависимости от совершения 
тех или иных действий или, 
наоборот, от их отсутствия. 
Условная логика с локальными 
переменными также 
обеспечивает проверку условий, 
задаваемых функцией кнопки 
до их выполнения. В конечном 
итоге упрощается процесс 
создания проекта и сокращается 
до минимума необходимость в 
мониторах и расписаниях.

Global Configurator Professional

Группировка нескольких контроллеров для создания более 
крупных систем управления
Функция группировки контроллеров предоставляет возможность 
объединения до четырех процессоров управления. Группировка 
контроллеров также избавляет от необходимости использования 
длинного кабеля RS-232, так как группа может охватывать несколько 
помещений вместо одного. Эта возможность обеспечивает простоту 
расширения системы и отлично выполняет требования сложных 
систем с необходимостью в большем количестве портов, чем 
предлагает один процессор управления.

Новые драйверы для более широких возможностей системы
Новые драйверы «Serial over Ethernet» расширяют функции 
управления благодаря таким устройствам, как Extron XTP Systems, 
которые могут осуществлять прямое управление последовательным 
портом по IP. Кроме того, Global Configurator теперь позволяет 
проектировщикам систем конфигурировать процессоры управления 
Extron серии IP Link Pro с поддержкой новейших протоколов систем 
управления зданием (BMS), в том числе BACnet, KNX и DALI. 
Современные системы BMS обеспечивают централизованный 
мониторинг и управление механическими и электрическими 
системами, которые включают в себя отопление, вентиляцию, 
кондиционирование воздуха, освещение, электроснабжение, 
противопожарную и охранную системы. 
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GlobalViewer Enterprise

GlobalViewer Enterprise 
Серверное программное обеспечение GlobalViewer® Enterprise 
поднимает на новый уровень корпоративное планирование, 
мониторинг и информационную поддержку. Основанная на 
уже имеющейся многофункциональной платформе, последняя 
версия приобрела ряд новых и улучшенных характеристик, 
которые систематизируют и упрощают выполнение многих 
типичных задач в AV-системах. Для проверки доступности 
переговорных и управления расписанием совещаний технология 
Microsoft® .NET® может интегрировать GlobalViewer Enterprise 
cо сторонними программами резервирования помещений. Для 
GlobalViewer Enterprise 2.4.0 требуются настройки, созданные в 
программах Global Configurator® 3.5.2, Global Configurator Professional 
и Global Configurator Plus 1.3 или в их более поздних версиях.

Мощное управление AV-системой
GlobalViewer Enterprise – это мощный инструмент управления 
ресурсами, который разработан для оптимизации безопасности, 
данных и управления доступом на Microsoft Windows Server.

Службы AV- и IT-поддержки оценят оперативность и гибкость, 
которые обеспечивает программа GlobalViewer Enterprise при 
доступе к данным об использовании устройств, создании отчётов 
и управлении системой с любого компьютера в сети LAN или WAN. 
Режим просмотра справочной системы Help Desk предлагает 
одному пользователю наблюдать за работой всей организации 
в одном окне, а также получить доступ к подробным данным о 
помещениях всего одним щелчком мыши. GlobalViewer Enterprise 
также поддерживает возможность интеграции с системами 
управления сторонних производителей.

Услуги по пусконаладке оборудования
Для обеспечения беспроблемной инсталляции системы в 
Extron разработали услугу по пусконаладке оборудования с 
GlobalViewer Enterprise. Перед инсталляцией инженеры Extron 
произведут оценку сервера и сети, в которой будет установлен 
GlobalViewer Enterprise, на предмет их соответствия минимальным 
системным требованиям программы. Они также проверят текущие 
проектные файлы Global Configurator и дадут о них консультацию. 
Услуги пусконаладки включают в себя оценку настройки программы, 
помощь в загрузке проектных файлов и окончательное тестирование 
системы.

Управление расписаниями и мониторинг 
корпоративного масштаба
В GlobalViewer Enterprise можно легко создать глобальные 
расписания и условные мониторы, основанные на местоположении 
и/или типе устройства. Поддержка расписаний осуществляется 
для традиционных проектов, а условных мониторов – как для 
устаревших проектов, так и для проектов серии Pro. К примеру, 
комплексное расписание проекта можно настроить таким образом, 
чтобы все мониторы во всем здании отключались в 10 часов вечера. 
Или определенный монитор можно настроить на отправку e-mail 
или текстового сообщения с предупреждением о том, что лампы 
проектора Epson превысили норму наработки в 2 000 часов.

Древовидная схема 
расположения 
помещений
Возможность 
организации списка 
помещений для 
удобного перехода к 
детальной информации 
о комнатах и веб-
страницам удаленного 
управления комнатами

Расширенный 
список оповещений 
о событиях (Event 
Alert List)
Динамический 
просмотр заданных 
пользователем важных 
событий по помещениям 
распределен по трем 
раскрывающимся окнам: 
импорт/повторное 
импортирование, 
уведомление о 
состоянии устройств, 
а также события от 
контроллера

Просмотр в 
режиме Help Desk
Предлагает 
настраиваемую 
возможность 
просмотра всей 
системы организации 
в одном окне, а также 
доступ к подробным 
данным о помещениях 
с помощью одного 
щелчка мышки

Эффективная 
система отчетности
Полный набор 
настраиваемых 
отчетов об управлении 
системой и отчетов 
администратора

GlobalViewer Enterprise, серверное программное обеспечение Extron для управления AV-ресурсами

Для просмотра всех характеристик, пожалуйста, посетите 
cтраницу GlobalViewer Enterprise на сайте www.extron.ru.



GUI Designer

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА НА TOUCHLINK® PRO

GUI Designer от Extron – это программное приложение, используемое для проектирования, создания и поддержки пользовательских 

интерфейсов Extron серии TouchLink® Pro. Начните с готовых к использованию шаблонов проектирования и комплектов ресурсов 

или создайте свою собственную новую раскладку с помощью нашего универсального программного обеспечения. Полностью 

настраиваемые элементы проектирования тщательно подобраны для самых распространенных типов AV-проектов. В большинстве 

случаев все входные источники, настройки управления дисплеем и внешними устройствами уже установлены. Эти ресурсы являются 

комплексным решением и включают подробную документацию.

Готовые к использованию шаблоны и комплекты ресурсов

Программа GUI Designer включает в себя готовые шаблоны для проектов помещений с одним и двумя дисплеями, разделяемых 

комнат, дисплеев с несколькими изображениями и систем видео-конференц-связи, которые могут быть использованы на устройствах 

TouchLink Pro. Поскольку создаваемые системы отличаются разнообразием, наши шаблоны могут настраиваться под требования 

любого проекта. Инструменты проектирования GUI Designer предлагают множество вариантов кнопок, цветов, логотипов, шрифтов и 

других элементов.

Создайте свою собственную раскладку с нуля

Широкие возможности проектирования позволяют пользователям разрабатывать собственные раскладки сенсорных панелей, 

которые соответствуют практически любым системным требованиям. Библиотека ресурсов GUI Designer, содержащая формы 

объектов, графические элементы и шрифты, предоставляет большой ассортимент средств для проектирования страниц и 

всплывающих окон с целью создания функций управления записью, многофункциональных кнопок, 3D-эффектов, видеоокон, 

динамического текста и других элементов. Кроме того, пользователи могут импортировать собственные изображения и шрифты 

в GUI Designer и использовать инструмент управления ресурсами для дальнейшего расширения возможностей настройки. Окно 

Designer Window отображает процесс создания раскладки, и в ходе индивидуальной настройки все изменения можно отследить.

Интуитивный 
интерфейс с 
сортировкой 
drag-and-drop
Знакомое, удобное 
в использовании 
меню и панели 
инструментов

Окно рабочей 
области
Быстрый доступ к 
нескольким проектам 
и индивидуальным 
страницам проекта

Диалоговое окно 
свойств
Обеспечивает 
быстрый обзор и 
редактирование 
параметров объекта

Окно состояний функций 
управления
Простое изменение и настройка 
визуального статуса кнопки

Окно дизайна 
проекта
Отображает макет 
дизайна главной и 
всплывающих страниц

Библиотека 
ресурсов
Кнопки, рамки, 
эффекты 3D, 
фигуры, графические 
элементы, шрифты и 
многое другое

Использование и передача 
проектов 
Удобство совместного 
использования и передачи проектов 
с сохранением всех ресурсов

Окно функций 
управления
Добавление основных 
кнопок, индикаторов 
уровня, дисплеев 
даты/времени, 
видеоокон и т. д.

Динамическое скалирование
Позволяет легко изменять проекты 
GUI для ипользования в сенсорных 
панелях различных размеров

Индикатор наслаивания объектов
Пользователь получает уведомление в 
случае, если хотя бы один объект скрыт 
за другим



Turbulence JetSpeed

РАЗДЕЛЯЕМОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

ДВА ДИСПЛЕЯ НЕСКОЛЬКО ОКОНОДИН ДИСПЛЕЙ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-
СВЯЗЬ

Фон 
Верхние колонтитулы
Боковые колонки
Нижние колонтитулы
Всплывающий фон
Кнопки
Иконки
Графические элементы

В Extron создали набор готовых тем для проектирования, которые упрощают и ускоряют разработку пользовательского интерфейса 

TouchLink Pro. Каждый вариант оформления представляет собой полный набор графических элементов, используемых для создания 

гармоничного внешнего вида пользовательского интерфейса.

Шаблоны

Шаблон – это готовый к использованию файл, импортированный в программу GUI Designer от Extron, который позволяет быстро 

создать проект графического пользовательского интерфейса для серии TouchLink Pro. В начале работы над проектом разработчику 

предлагается выбор темы оформления, которую он хотел бы использовать, а затем желаемая сфера применения системы. Далее он 

использует шаблоны в их оригинальном виде или вносит изменения для создания новых страниц. Элементы и иконки, входящие в 

комплекты ресурсов, также являются частью пакета шаблонов. Шаблоны доступны для скачивания на сайте Extron.

Комплекты ресурсов — в стандартном и высоком разрешениях

Комплект ресурсов представляет собой полный тематический набор графических элементов и аудиофайлов, который разработчик 

графических пользовательских интерфейсов может скачать с сайта Extron. Он обеспечивает проектировщика всем, что необходимо 

для создания согласованного и гармоничного пользовательского интерфейса на базе одной из тем оформления Extron. Графические 

элементы включают в себя варианты фонов, верхние и нижние колонтитулы, боковые колонки, а также значки для кнопок в 

выключенном и включенном состоянии. В набор также входят аудиофайлы, которые могут быть использованы для индикации обратной 

связи. Каждый комплект ресурсов также содержит большую подборку универсальных иконок для ТВ, а также обычных AV-иконок, 

подходящих к выбранной теме. 

Темы оформления TouchLink Pro



Extron Control

Удобство 
добавления 
комнат
Диспетчер помещений 
(Room Manager) и 
настройки позволят 
добавлять помещения и 
активировать/отключать 
дополнительные 
параметры

Совместимость с iPad от Apple 
Совместимость со всеми моделями 
iPad и возможность загрузки через 
App Store

Пользовательский интерфейс
Внешний вид уже знакомого интерфейса 
пользователя точно соответствует 
установленной в помещении сенсорной 
панели TouchLink

Отслеживание 
нажатий кнопок
Обеспечивает 
синхронизацию 
приложения и 
сенсорной панели

Полноэкранный 
режим
Широкоформатное 
отображение 
интерфейса сенсорной 
панели

Простое переключение 
между помещениями
Просто прикоснитесь к 
экрану, чтобы перейти 
к управлению другой 
комнатой

Extron Control
Управляющее приложение iPad для TouchLink и 
MediaLink
Extron Control – это удобное в использовании программное 

приложение для управления AV-оборудованием, которое 

предоставляет пользователю полный доступ к системам 

управления Extron напрямую с iPad. После быстрой начальной 

настройки iPad подключается к нужному помещению, 

обеспечивая беспрерывное, динамичное управление. 

Приложение автоматически загружает пользовательские 

интерфейсы, которые имеются на любом устройстве управления 

Extron, устраняя необходимость в длительной индивидуальной 

настройке и установке. Уже знакомые интерфейсы эмулируют 

сенсорную панель TouchLink или контроллеры MediaLink, 

расположенные в выбранном помещении, а любое нажатие 

кнопок синхронизируется между приложением и вашими 

устройствами управления Extron. Приложение Extron Control уже 

доступно для загрузки в iTunes App Store.

Ключевые характеристики Extron Control

AA Обеспечивает удобную точку управления для систем 
управления Extron

AA Поддержка всех моделей сенсорных панелей TouchLink 
и TouchLink Pro, а также контроллеров MediaLink и 
MediaLink Plus с Ethernet

AA Уже знакомый пользовательский интерфейс обеспечивает 
такую же эффективность работы, как на сенсорной панели 
или контроллере

AA Поддержка LinkLicense от Extron для пользовательских 
интерфейсов

AA Диспетчер помещений (Room Manager) позволяет 
легко добавлять сенсорные панели или контроллеры и 
конфигурировать списки помещений

AA Возможность быстрого переключения между 
помещениями одним прикосновением к экрану

AA Отслеживание нажатий кнопок позволяет поддерживать 
синхронизацию iPad и сенсорной панели или контроллера

AA Отображение текущего статуса и удаленное управление 
несколькими помещениями для устранения неполадок и 
эксплуатации
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Лицензия LinkLicense от Extron

Лицензия LinkLicense® от Extron – это быстрый и экономичный 

способ значительно расширить возможности устройств Extron для 

пользователей. Лицензия LinkLicense приобретается на всю систему, 

а не на одного пользователя и не влечет за собой скрытых расходов.

LinkLicense для пользовательских интерфейсов
Это обновление для пользовательского интерфейса серии 

Pro предлагает специалистам простой способ использования 

мобильных устройств или компьютеров в качестве главных 

интерфейсов управления в системах серии Pro от Extron.   

Совместно с процессором управления Extron серии IPCP Pro и 

приложением Extron Control управление помещением в системах 

с использованием собственных устройств BYOD становится как 

никогда легким. 

Технические характеристики
• �Используйте мобильное устройство или компьютер в качестве 

главного интерфейса управления в системе Extron

• �Простое внедрение BYOD, проектов систем управления с 

использованием собственных устройств

LinkLicense для конференц-связи на основе 

пользовательских приложений
Это обновление для пользовательских приложений конференц-

связи используется вместе с приложением Extron Codec Connect. 

Оно трансформирует традиционные программные кодеки для 

конференц-связи в настраиваемые пользовательские приложения, 

которые улучшают все аспекты как конференц-связи, так и 

управления AV-системой.

Технические характеристики
• �Помогает трансформировать традиционные программные 

кодеки для конференц-связи в настраиваемые пользовательские 

приложения, которые улучшают все аспекты как конференц-связи, 

так и управления AV-системой

• �Работает с Codec Connect от Extron

• �Безупречно функционирует в приложении Extron Control

LinkLicense для пользовательских 
интерфейсов в три простых шага:

Шаг 1
Приобретите процессор управления Extron серии IPCP Pro в 

комплекте с LinkLicense или добавьте лицензию к имеющемуся 
процессору управления IPCP Pro. 

Шаг 2
Создайте индивидуальный пользовательский интерфейс 

и настройте свою систему управления с помощью 
программы Global Configurator Plus или Professional.

Шаг 3
Загрузите созданный проект пользовательского интерфейса 

и используйте свое мобильное устройство или компьютер для 
управления системой.
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Схемы подключений

DTP CROSSPOINT 84 4K IPCP MA 70 С СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ TLP PRO 1720TG

В этом презентационном проекте с двумя дисплеями панель TLP Pro 1720TG обеспечивает удобный в использовании графический 

интерфейс для управления обоими дисплеями, а также выбора источника и управления громкостью скалирующего презентационного 

матричного коммутатора DTP CrossPoint 84 4K IPCP MA 70 от Extron. Сертифицированные в Extron драйверы устройств незаметно 

обеспечивают полную функциональность всех устройств, подключенных к интегрированному процессору управления IPCP Pro. Кроме 

того, через панель EBP 105 D от Extron можно напрямую управлять различными предустановками освещения.
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Сравнение программ сертификации

Узнать больше

Сертификация

Для получения информации о программах сертификации по системам управления Extron 
свяжитесь с представителем клиентской поддержки Extron «S3» вашего региона.

Специалист по системам управления Extron 
(ECS)

Целевая аудитория
Данная программа ориентирована на профессионалов, в 
чьи обязанности входят установка, настройка, эксплуатация, 
управление и устранение неполадок в системах управления Extron 
серии Pro. К ним относятся проектировщики и инсталляторы 
AV-систем, а также руководители проектов в области системной 
интеграции. Наличие опыта проектирования и инсталляции 
систем AV-управления желательно.

Метод проведения
Тренинг ECS проводится в классе с преподавателем. Для 
получения сертификата по завершении курса учащиеся также 
должны сдать экзамен под наблюдением Extron.

Содержание курса
Программа ECS охватывает следующие основные темы:
	 • �Изучение программного обеспечения Global Configurator Plus
	 • Концепции проектирования систем управления
	 • �Настройка широкого ряда функций управления помещением с 

помощью программного обеспечения Global Configurator Plus
	 • �Индивидуальная настройка интерфейса управления с 

помощью программы GUI Designer, а также лучшие примеры 
проектирования с GUI

	 • �Оценка правильности инсталляции системы управления 
серии Pro в различных AV-проектах с применением знаний о 
принципах установки, конфигурирования и пусконаладки

Профессионал по системам управления Extron 
(ECP)

Целевая аудитория
Данная программа ориентирована на продвинутых пользователей 
или программистов систем управления, которые разбираются 
в сложностях больших систем и хотят получить доступ к 
Global Configurator Professional. Рекомендуется наличие опыта 
от 2 до 5 лет в области проектирования, программирования и 
инсталляции систем AV-управления.

Метод проведения
Тренинг ECP проводится в классе с преподавателем. Для 
получения сертификата по завершении курса участники также 
должны сдать практический экзамен под наблюдением Extron.

Содержание курса
Программа ECP представляет собой трехдневный курс, 
охватывающий следующие темы:
	 • �Знакомство с программным обеспечением 

Global Configurator Professional и преимуществами 
его продвинутых функций, которые применяются для 
проектирования сложных систем

	 • �Концепции проектирования сложных систем управления и 
передовые методы конфигурирования

	 • �Индивидуальная настройка интерфейса управления с 
помощью программы GUI Designer, а также лучшие примеры 
проектирования с GUI

	 • �Оценка правильности инсталляции сложных систем 
управления серии Pro в различных AV-проектах 
с применением знаний о принципах установки, 
конфигурирования и пусконаладки

Программы сертификации по системам управления Extron
Углубите ваши знания о системах управления Extron

Extron предлагает две новые программы сертификации по системам управления, разработанные для подготовки специалистов к 
успешному внедрению и дальнейшей поддержке индивидуальных систем AV-управления, спроектированных с использованием наших 

недавно выпущенных устройств MediaLink® Plus, IP Link® Pro и TouchLink® Pro. Программы сертификации «Специалист по системам 
управления Extron» (ECS) и «Профессионал по системам управления Extron» (ECP) уделяют основное внимание индивидуальной 

настройке системы для широкого ряда инсталляций, расширенному обмену данными между устройствами, выявлению и устранению 
неполадок, а также лучшим практическим решениям.


